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Návrh a kontrola výstupního hřídele

6. cvičení

(tabulka A-21a, str. 1 127 – 1 128)Materiál hřídel
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Mez pevnosti 𝑅m = Mez kluzu 𝑅e =

Kinematické schéma
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αn34

αn34 = αn34 = 20°

Krouticí moment

𝑀𝑘4 =
𝑃𝑗

2π𝑛4

𝐹𝑡4 =
2𝑀𝑘4

𝑑4

𝐹𝑟4 = 𝐹𝑡4𝑡𝑎𝑛 𝛼𝑛34

Obvodová síla

Radiální síla

Silové působení v ozubení

spur_gear.mov
spur_gear.mov
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Krouticí moment

𝑀𝑘4 =
𝑃𝑗

2π𝑛4

𝐹𝑡4 =
2𝑀𝑘4

𝑑4

𝐹𝑟4 = 𝐹𝑡4𝑡𝑎𝑛 𝛼𝑛34

Obvodová síla

Radiální síla

Silové působení v ozubení

l1
l2

• Volba vzdáleností l1, l2

x

y

z

Ložisko A

Ložisko B
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Postup při návrhu hřídele

1) Volba délkových rozměrů hřídele

2) Výpočet reakcí (rovnice statické rovnováhy)

3) VVÚ

A B C
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Postup při návrhu hřídele

1) Volba průměru hřídele a ložiskových vzdáleností

2) Výpočet reakcí (rovnice statické rovnováhy)

3) VVÚ

4) Výpočet průměru z redukovaného napětí (HMH, maxτ), kn = ?

5) Průměr standardizovat dle tab. A-17, str. 1120

2 2

red o, max k, max4   
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Postup při návrhu hřídele

6) Volba třech nebezpečných míst na hřídeli (drážka pro pojistný kroužek,

drážka pro pero, zápich, změna průměrů, otvor…)

d1

d1v

d2

d2v

ασ = 5

ατ = 3

ασ = 1.8

ατ = 3.2
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Postup při návrhu hřídele

6) Volba třech nebezpečných míst na hřídeli (drážka pro pojistný kroužek,

drážka pro pero, zápich, změna průměrů, otvor…)

d1

d1v

d2

d2v

ασ = 5

ατ = 3

ασ = 1.8

ατ = 3.2
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Postup při návrhu hřídele

6) Výpočet bezpečnosti v nebezpečných místech vzhledem k MSP

(nezapomenout na součinitele tvaru)

7) Výpočet bezpečnosti v nebezpečných místech vzhledem k MSÚ

(nezapomenout na součinitele vrubu, redukované střední napětí

a redukované napětí amplitudy)

m

a o

m k

a

0,

0



 

 











o
o, max 3

32M

d
 


 2 2

red o, max k, max4   k
k, max 3

16M

d
 






http://uk.fme.vutbr.cz/

Radovan Galas
galas@fme.vutbr.cz

Děkuji vám za pozornost

mailto:fryza@fme.vutbr.cz

